
Greenline
The Hybrid



Die erste in Serie gefertigte  
Hybridyacht der Welt.

Die größte Hybridflotte  
der Welt.

Ausgezeichnet mit  
24 internationalen „Boat of the Year“-,  
Design- und Umweltpreisen.

Greenline ist die wohl am häufigsten  
ausgezeichnete Yacht in der  
Geschichte der Bootsfahrt.

2

3



Willkommen an Bord der ersten echten Hybridyacht. 
Willkommen an Bord von Greenline.
Wir haben eine besondere „Hybrid“-Yacht entwickelt.  
Bei Design und Bau dieser Yacht haben wir als erstes an die Steigerung Ihres 
Wohlbefindens an Bord während eines entspannten Törns gedacht. Das Konzept hat 
sich bewährt und das Boot wurde zu einem Publikumsliebling. Eine Yacht, gebaut für 
Effizienz, für die Umwelt, für Sie. 

Die Greenline 33 wurde begeistert angenommen und erreichte innerhalb kürzester Zeit 
eine größere Bekanntheit und Beliebtheit als jedes andere Boot ihrer Größe. Greenline 
begann im Jahr 2010 mit der Produktion und wurde mit über 300 verkauften Booten in 
28 Ländern bereits in den ersten drei Jahren zum Weltmarktführer.

Mit Greenline beginnt eine neue Ära verantwortungsbewussten  
Yachtsports. Kommen Sie zu uns an Bord. Wir gestalten  
die Zukunft - gemeinsam. 

Greenline. The Hybrid.



Wir möchten unsere schönsten Reviere so 
erhalten wie Sie sind. Unsere Kinder und 
Enkel sollen die unberührte Schönheit der 
Gewässerwelt so erleben, wie wir sie zum 
ersten Mal entdeckten. 

Die Greenline Hybrid trägt zu diesem Ziel 
bei, weil sie bei ähnlichen Bedingungen 
bis zu viermal weniger fossilen Kraftstoff 
verbraucht als ein Gleiter. Und im Elektro-
modus ist sie vollkommen emissionsfrei. 
Sowohl das diesel-elektrische Hybridant-
riebssystem, als auch das solarbetriebene 
Antriebssystem, haben sich als zuverlässig 
und kosteneffizient erwiesen – und die 
Entstehung der Greenline 33, des weltweit 
ersten, in Serie gefertigten, hybrid- und so-
larbetriebenen Bootes, wurde möglich.

Heutzutage ist Effizienz sehr wichtig.  
Effizienz bei der Nutzung von Energie (vor 
allem bei der Gewinnung von Energie aus 
fossilen Brennstoffen), bei wichtigen natür-
lichen Ressourcen und bei unserem Finanz-
kapital. Aus diesem Grund haben wir einen 
Schiffsrumpf entwickelt, der zwar nicht 
zum Gleiten mit hohen Geschwindigkeiten 
geeignet ist, dafür aber viel weniger Energie 
für die Fahrt durchs Wasser benötigt: den 
widerstandsarmen (geschützten) Superdis-
placement-Rumpf [Superverdränger].
Diese Neuheit führt nicht nur zu einem 
geringeren Kraftstoffverbrauch, sondern 
ermöglicht auch den Einsatz eines Elek-
troantriebs, der seine Energie aus der Batte-
rie bzw. den Solarmodulen zieht. Die Green-
line Hybrid ist in der Anschaffung und im 
Unterhalt günstiger als jedes andere vergle-
ichbare Boot und bietet dabei ein hervor-
ragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Egal ob Hybrid-Ready oder Hybrid, es geht 
um Effizienz und Kraftstoffeinsparung.

Bei Design und Bau dieser Yacht war unser 
Hauptziel die Steigerung Ihres Wohlbefin-
dens an Bord während eines entspannten 
Törns. Wir schätzen und teilen Ihre 
Liebe für den Yachtsport. Die Greenline-
Hybridyachten bieten nicht nur mehr 
Komfort, leichtere Handhabung und mehr 
Spaß als alle anderen Boote ihrer Klasse, 
das ausgezeichnete Design fügt eine neue 
Dimension hinzu: es erlaubt Ihnen, Ihren 
Törn so zu genießen, wie Sie es nur auf 
einer Segelyacht können, ohne Ihre Um-
gebung oder die Umwelt mit Abgasen, 
Motorgeräuschen oder Wellenbildung 
zu belästigen. Die Greenline Hybrid wird 
Sie zu all Ihren Lieblingsplätzen bringen 
- egal ob es Binnenwasserstraßen, Seen, 
Küstengewässer oder Inseln sind - kom-
fortabel und sicher.

Greenline bedeutet  
UMWELTSCHUTZ.

Greenline bedeutet  
EFFIZIENZ.

Greenline  
FÜR SIE.

Greenline 
Konzept

321
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Greenline für Sie 
Die Greenline Hybrid 
ist für eine kleine 
Wassersportbegeisterte 
Familie genauso geeignet wie 
für hartgesottene Seeleute, 
oder sogar für Neulinge im 
Yachtsport.

Komfort 
Mit dem Komfort, den Sie 
von Zuhause gewohnt sind 
und dem Raumangebot einer 
wesentlich größeren Yacht, 
wird es keinen Grund mehr 
geben, früher als unbedingt 
notwendig zurück nach 
Hause zu wollen.

Sie schützen die Umwelt – 
und sich selbst 
Im Elektrobetrieb bewegt sich 
die Greenline ähnlich wie ein 
Segelboot fort – ohne Abgase, 
ohne Motorengeräusche, ohne 
große Wellenbildung. Mit 
der Greenline wird die Menge 
der fossilen Kraftstoffe, die 
während einer Bootssaison 
verbraucht werden, drastisch 
reduziert.

Für ungetrübten Spaß an Bord 
Mit der unglaublich 
einfachen Handhabung, 
der unübertroffenen 
Sicherheit und Seetüchtigkeit 
bietet Ihnen dieses Boot 
die Annehmlichkeiten 
Ihres Zuhauses für 
langanhaltendes 
Wohlbefinden an Bord.

Hybrid Schalter 
Diesel oder Strom? Ein 
einfacher Schalter ist 
alles, was Sie brauchen, 
um zwischen den beiden 
Antriebsarten zu wählen 
– Diesel oder Strom. 
Überschaubar und einfach.

Seetüchtig 
Mit ihrem Hybrid-
Antriebssystem (geschützt), 
dem Solardach, der 
Seetüchtigkeit, dem 
widerstandsarmen 
Superdisplacement- Rumpf 
(geschützt) und ihrem 
beispiellosen Komfort, ist 
sie jeder Herausforderung 
gewachsen.

Respekt 
Mit der Greenline Hybrid 
erweisen wir dem Meer, 
anderen Wassersportlern und 
unseren Seefahrertraditionen 
Respekt.

Für Meere, Seen, Flüsse...
Die Greenline Hybrid wird 
Sie zu den schönsten Zielen 
der Welt bringen – auf dem 
Meer, auf Seen oder auf 
Binnengewässern.

230 Volt Wechselstrom - 
jederzeit verfügbar 
Ihnen stehen jederzeit 230 
Volt Wechselstrom zur 
Verfügung. Das ermöglicht die 
Nutzung von handelsüblichen 
Haushaltsgeräten mit dem 
gleichen Komfort, wie Sie es 
von zu Hause gewohnt sind: 
z. B. Kühlschrank (Platz reicht 
für ein ca. 270-Liter-Gerät), 
Mikrowelle, Fernsehgeräte 
und Klimaanlage.
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Standardabmessungen
Länge über alles
Breite über alles
Tiefgang
Verdrängung (leer)
Kajüten
Max. Anzahl Schlafplätze
Toiletten/Nasszellen
Dieseltank
Wassertank
Abwassertank
Höchstgeschwindigkeit bei Dieselbetrieb*
75 PS
150 PS
220 PS
Reichweite bei 7 kn im Dieselbetrieb
Elektrischer Antrieb bei 48V
Generator
Höchstgeschwindigkeit bei Elektrobetrieb
Reisegeschwindigkeit bei Elektrobetrieb
Reichweite bei Elektrobetrieb
Leistung der Solarmodule bei 48V
Leistung der Hybrid-Batterie (Li-Po) bei 48V
CE-Kategorie
Design
Engineering, Werkzeuge und Entwicklung

9,99 m
3,49 m
0,70 m

4.800 kg
1 + Salon
2 + 2 + 3

1
500 l
300 l

63 l

9 kn
14 kn

 18 kn
700 sm

7 kW
5 kW

5,5 kn
4 kn

20 sm
1.398 W

11,5 kWh
B

J&J Design
Seaway

  * Höchstgeschwindigkeit mit 1/5 Ladung, sauberem Rumpf und bei ruhiger See 
• Für mehr Informationen und detaillierte Angaben der Serienausstattung kontaktieren Sie  
      bitte Ihren Händler vor Ort

Die Gestaltung der Greenline 33 Hybrid definiert 
Benutzerfreundlichkeit auf eine neue Art und 
wird Ihre Freizeit an Bord verändern.

Ein flexibel eingerichteter und lichtdurchfluteter 
Innenraum, hervorragende Rundumsicht, große 
Bewegungsfreiheit – das alles sind Eigenschaften, 
die es auf einer 10-Meter-Yacht noch nie so 
gegeben hat.

Greenline 33
Willkommen zu Hause
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32‘4``
11‘5``
  2‘4``

10.580 lbs

132 gals
  80 gals
  17 gals



Greenline 338
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Greenline 33

Mit der unglaublich leichten 
Handhabung, der 
unübertroffenen Sicherheit 
und Seetüchtigkeit 
bietet Ihnen dieses Boot 
die Annehmlichkeiten 
Ihres Zuhauses für 
langanhaltendes 
Wohlbefinden an Bord.
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Geräuscharmes, 
umweltfreundliches 
Fahrverhalten

Natürliches Licht und 
360°-Rundumsicht im Salon

Anschluss für Stadtwasser 230 Volt Wechselstrom 
jederzeit verfügbar

Anpassungsfähige 
Eignerkajüte

4 5321 6

Greenline 3312

13

GreenPad
Die Greenline-App für Ihr iPad. 
Überwachen Sie alle Funktionen 
Ihrer Greenline kabellos und 
verbinden Sie alle iPad-
Funktionalitäten mit Ihrem Boot

Funktionen,  
die Sie lieben werden



Riesiger Waschraum mit 
doppeltem Zugang

Offene Bordküche Überdachtes Cockpit und 
Seitendecks

Ausklappbare Badeplattform Seitliche Cockpittür Cockpit mit Stauraum

10 11987 12
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Standardabmessungen
Länge über alles
Breite über alles
Tiefgang
Verdrängung (leer)
Kajüten
Max. Anzahl Schlafplätze
Toiletten/Nasszellen
Dieseltank
Wassertank
Abwassertank
Höchstgeschwindigkeit bei Dieselbetrieb*
2 x 75 PS
2 x 150 PS
2 x 220 PS
Reichweite bei 7 kn im Dieselbetrieb
Elektrischer Antrieb bei 48V
Generator
Höchstgeschwindigkeit bei Elektrobetrieb
Reisegeschwindigkeit bei Elektrobetrieb
Reichweite bei Elektrobetrieb
Leistung der Solarmodule bei 48V
Leistung der Hybrid-Batterie (Li-Po) bei 48V
CE-Kategorie
Design
Engineering, Werkzeuge und Entwicklung

11,99 m
4,25 m
0,85 m

8.000 kg
2 + Salon

4 + 2
1

700 l
400 l

63 l

10 kn
18 kn
20 kn

500 sm
2 x 7 kW
2 x 5 kW

6 kn
4 kn

20 sm
1.398 W

2 x 11,5 kWh
B

J&J Design
Seaway

Mit der Greenline 40 Hybrid erreicht der 
Wohlfühlfaktor an Bord neue Dimensionen. 
Die großzügige Bewegungsfreiheit, die 
ausgezeichnete Rundumsicht, die Raumhelligkeit 
und die hervorragende Belüftung in allen 
Bereichen übertreffen deutlich alle Erwartungen. 

Die Greenline 40 Hybrid ist Ihr komfortabler 
und sicherer Begleiter für all Ihre lang ersehnten 
Bootsausflüge.

Greenline 40
Für Ihr Wohlbefinden

  * Höchstgeschwindigkeit mit 1/5 Ladung, sauberem Rumpf und bei ruhiger See 
• Für mehr Informationen und detaillierte Angaben der Serienausstattung kontaktieren Sie  
      bitte Ihren Händler vor Ort.
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39’4’’
13’11’’

2’9’’
17.640 lbs

185 gals
106 gals
  17 gals



Greenline 40

Mit der unglaublich leichten  
Handhabung, der 
nübertroffenen Sicherheit 
und Seetüchtigkeit 
bietet Ihnen dieses Boot 
die Annehmlichkeiten 
Ihres Zuhauses für 
langanhaltendes 
Wohlbefinden an Bord.
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Greenline 40





4 5321 6

Greenline 4020

21

Funktionen,  
die Sie lieben werden

Geräuscharmes, 
umweltfreundliches 
Fahrverhalten

Natürliches Licht und 
360°-Rundumsicht im Salon

Anpassungsfähige 
Eignerkajüte 

230 Volt Wechselstrom 
jederzeit verfügbar

Separate Duschkabine im 
Waschraum

GreenPad
Die Greenline-App für Ihr iPad. 
Überwachen Sie alle Funktionen 
Ihrer Greenline kabellos und 
verbinden Sie alle iPad-
Funktionalitäten mit Ihrem Boot



10 11987 12

Stattliche Gästekajüte Schiebedach und Seitentür Offene Bordküche Riesige ausklappbare 
Badeplattform & verlängertes 
Kajütendach

Überdachte Seitendecks Cockpit mit Stauraum



Technologie 
Neu, aber einfach 
und erprobt

Geschütztes Superdisplacement-
Rumpfdesign

- Außergewöhnlich widerstandsarme  
 Rumpfform, abgeleitet von der  
 Rumpfform von Segelbooten

Geschütztes Hybrid (Diesel/
Elektro) Antriebssystem

- Hybridantrieb
- Solardach 
- Lithiumbatterien
 

Neu entwickelte Technologie

- Fortschrittliche Infusionstechnologie
- Umweltfreundlich
- Erhebliche Gewichtseinsparung

Aufgrund des hohen Einsatzes von 
technischem Fachwissen und der 
Investition von Zeit und Geld während der 
Entwicklungsphase ist die Greenline auf 
dem neuesten Stand der Technik und bietet 
Leistung und hohe Zuverlässigkeit sowie 
eine einzigartige Benutzerfreundlichkeit 
zu einem unglaublich günstigen Preis-
Leistungs-Verhältnis. Eine leichtere 
und stärkere Yacht mit einer höheren 
Energieeffizienz und Leistung.

DAS HYBRID-PAKET macht die Greenline zu DER Hybrid-Yacht

3 INNOVATIONEN

321
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AC*

CONSUMERS 220V

SOLAR ROOF

DIESEL

 

ENGINE

GENERATOR /
ELECTRIC MOTOR

GEAR BOX

INVERTER / CHARGER

BATTERY BANK

ENERGY MANAGMENT

SHORE PICK-UP



Hybridsystem
Wie funktioniert 
das?

Das Hybridsystem (geschützt) 
verbindet die 4 Betriebsarten 
- vollständig integriert und 
einfach.

Ein Kontrollsystem ermöglicht 
dem Benutzer die einfache 
Bedienung durch einen 
(Diesel-/Elektro-) Schalter.

laden                   verbrauchen           inaktiv

A.  Im Hafen (Landanschluss) wird 
das Boot mit dem 230-V- bzw. 
120-V-Wechselstromanschluss an Land 
verbunden.

 Die Batteriebank wird geladen und der 
Wechselrichter liefert Wechselstrom für 
Haushaltsgeräte wie z. B. Kühlschrank, 
Fernseher usw.

B.  Im Elektrobetrieb wird das Boot vom 
Elektromotor/Generator (eM/G), der 
die elektrische Energie produziert, 
angetrieben. Diese Betriebsart wird 
genutzt, um eine Marina oder einen 
Ankerplatz geräuschlos, abgasfrei 
und nahezu ohne Wellenbildung zu 
erreichen oder zu verlassen. Bei einer 
Geschwindigkeit von 4 Knoten hat die 
vollständig geladene Batteriebank eine 
Reichweite von bis zu 20 sm.

C.  Im Dieselbetrieb treibt der Dieselmotor 
das Boot und den Generator an. Und der 
Generator lädt die Batteriebank auf.

D.  Vor Anker (Anker-Ladebetrieb) lädt das 
Solardach die Batterien, die über einen 
Wechselrichter 230 V Wechselspannung 
für das Bordnetz liefern. Wenn die 
Batteriespannung unter einen 
bestimmten Wert sinkt, kann mit dem 
Dieselmotor der Generator angetrieben 
werden und dadurch die Batteriebank 
geladen werden. Der Propeller dreht dabei 
nicht (Getriebe in Neutralstellung). Dies 
ist der Anker-Ladebetrieb.

CBA D

 

SOLARDACH

VERBRAUCHER 220V

INVERTER/LADEGERAT

ENERGIE MANAGEMENT

GETRIEBE DIESEL  
MOTOR

BATTERIEBANK

ELECTROMOTOR/ 
GENERATOR



Leistungen:

- komfortable, sichere Fahrt
- einfaches Manövrieren
- Seetüchtigkeit
- niedrige Betriebskoste

Der geschützte Superdisplacement-Schiffsrumpf von Green-
line erzeugt weniger Widerstand und Sog, wodurch weniger 
Kraftstoff verbraucht wird. Die Nutzung elektrischer Energie 
ermöglicht die Verminderung der CO2-Emissionen. Er bi-
etet eine bessere Seetüchtigkeit und eine einfachere Hand-
habung als jeder andere vergleichbare Schiffsrumpf.

Der geringe Energiebedarf bedeutet niedrigere Betriebsko-
sten, weniger Tankstopps und mehr Zeit an Ihren Liebling-
splätzen, sei es vor Anker oder auf Reisen.

Der Superdisplacement-Rumpf ist nicht nur effizient, 
sondern zeigt auch bei den unterschiedlichen Bedingungen 
auf See ein hervorragendes Fahrverhalten - ein wichtiger 
Faktor hinsichtlich Komfort und Sicherheit. Die Greenline 
meistert auch schwierige Bedingungen auf See mit Leich-
tigkeit, dafür sind nur winzige Korrekturen des Steuerrads 
erforderlich. Die beiden Stabilisierungsschwerter sind ein 
weiterer Vorteil dieses Rumpfes. Sie haben drei Funktionen: 
sie sorgen für Roll- und Richtungsstabilität und schützen 
Antrieb und Ruder. Wenn die Stabilisatoren doch einmal be-
schädigt werden,  bleibt die Struktur des Bootes davon un-
beeinflusst. Die Schwerter können schnell und kostengün-
stig ausgetauscht werden.

Leistungen:

- einfache Wartung
- einfache Bedienbarkeit
- Nutzung elektrischer Energie für den Antrieb: die 

Betriebskosten beim elektrischen Antrieb sind zehn Mal 
niedriger als bei der Verbrennung von Dieselkraftstoff, 
selbst ohne die zusätzlich gewonnene Solarenergie

- ohne Abgase und Geräusche
- 230 (120) V Wechselstrom zu jeder Zeit, im Hafen ebenso 

wie auf See
 
Die Greenline Hybrid erzeugt, speichert und nutzt Solaren-
ergie, Strom aus dem Landanschluss oder vom durch den 
Hauptmotor angetriebenen Generator. Mit dem Solarmodul 
und der elektrischen Hybridantriebseinheit ist dieses Boot 
ein mobiles Kraftwerk, durch das Sie konstant Wechselstrom 
(230 oder 120 V) an Bord zur Verfügung haben.

Das benutzerfreundliche und zuverlässige Hybridantriebssystem 
(geschützt) besteht aus den folgenden Komponenten

-   ein einfacher Schalter, mit dem Sie zwischen den zwei 
Antriebsarten wählen können: Diesel oder Strom.

-   ein moderner Dieselmotor, der zusammen mit unseren 
Partnern entwickelt wurde. 

-   ein vollständig elektronisch gesteuerter und wartungs-
freier Elektromotor/Generator (eM/G), durch den bei Die-
selbetrieb die Batterien geladen werden und der die  En-
ergie für die Verbraucher im Bordnetz liefert. Diese beiden 
Komponenten sind zu einer Einheit verbaut und sparen 
somit Platz und Gewicht. An den eM/G ist ein Getriebe, 
gekoppelt, das wir mit unseren sorgfältig ausgewählten 
Partnern speziell entwickelt haben.

-   a hydraulic clutch between the diesel engine and the elec-
tric motor/generator.

-  eine hydraulische Kupplung zwischen dem Dieselmotor-
und dem Elektromotor/Generator.

-    ein Solarmodul, das die Batterien über Tag mit um-
weltschonender elektrischer Energie lädt. Bei langsamer 
Fahrt sind Sie kosten- und emissionsfrei unterwegs.

-   eine Lithiumbatterie (die gleiche, wie in Ihrem Handy 
oder Laptop). Leicht und kompakt (sieben Mal leichter als 
und nur ein Drittel so groß wie eine Bleibatterie). Diese 
Batterien haben eine Lebensdauer von ein Paar Tausend 
Zyklen. Mit einer Nutzungsdauer von rund 10 Jahren sind 
sie die beste Wahl für ein Hybridboot.

Design des geschützten Superdisplacement-
Rumpfes

Geschütztes Hybridantriebssystem (Diesel/
Elektro)  
Ein vollständig elektronisch gesteuertes und wartungsfreies System
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Genau wie in Ihrem Handy oder Laptop kommt bei der Greenline 
Hybrid die beste Lithiumbatterietechnologie zum Einsatz: eine 
Batteriebank mit 11,5 kWh bei der Greenline 33 und eine mit 23 kWh 
bei der Greenline 40 mit einer zulässigen Entladung von 100 %.

Leistungen: 

-   geringe Wartung
-   einfache Bedienbarkeit
-   mehr Zeit, die Sie auf dem Wasser verbringen können, 

unterwegs oder vor Anker
-   voraussichtliche Nutzungsdauer von 10 Jahren
-   leicht und kompakt
 

Mit tausenden von Ladezyklen übertreffen diese 
Batterien Bleibatterietypen um das fünf- oder sechsfache. 
Sehr leistungsstark, leicht (7 Mal leichter, 1/3 der Größe 
einer normalen Batterie) und wartungsfrei sind diese 
Batterien die beste Wahl für Ihr Hybridboot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Solardach sorgt für eine konstante Ladung der Batterien und ist 
somit eine zusätzliche Energiequelle für die Fahrt im Elektromodus. 
Bei langsamer Fahrt ist die Greenline-Hybrid kosten- und 
emissionsfrei unterwegs, wenn die aus der Sonne gewonnene Energie 
mit der durch das System verbrauchten Energie identisch ist, was die 
Greenline Hybrid sozusagen zu einem Solarsegelboot macht.

Leistungen:

-   umweltschonende Energiegewinnung
-   kosten- und emissionsfreies Bootfahren
-   wartungsfrei
 

Die sechs photovoltaischen Solarmodule (ohne 
Schiebedach) mit Gebläsekühlung erzeugen bis zu 1,4 
kW elektrische Leistung unter Tageslichtbedingungen. 
Da die Solarzellen mit einer 3,2 mm dicken Glasschicht 
gegen Hagel geschützt und für die Reinigung einfach 
zugänglich sind, benötigt Ihr Kraftwerk nur ein 
Minimum an Wartung. Es liefert konstant die Energie 
für Ihre bordeigenen Verbraucher, wie Kühlschrank und 
Fernseher und kann die Batterien an einem ganzen Tag 
mit Sonnenschein bis zu 100 % wieder aufladen.

 
 

Vergleich des Kraftstoffverbrauchs in 
Litern und der CO2-Emissionen in kg 
pro Bootssaison (Simulation mit 35 
Saisontagen):

ein 33-Fuß-Segelboot mit Dieselmotor gegen 
die Greenline 33 Hybrid und ein 33-Fuß-
Gleiter mit zwei Dieselmotoren.
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Greenline 48
NEU

Greenline 
OceanClass
> 50 Fuß

Greenline 
SeaClass
< 50 Fuß

Greenline 33 Greenline 40 Greenline 48 OceanClass 57

Leistung der 
Solarmodule bei 48V

Elektrischer 
Antrieb bei 48V

Generator 
 

Hybrid-Batterieleistung  
(Li-Po) bei 48V

12-V-Ladegerät 
 

48-V-Ladegerät /
Wechselrichter

Höchstgeschwindigkeit 
bei Elektrobetrieb

Reisegeschwindigkeit 
bei Elektrobetrieb

Reichweite bei  
Elektrobetrieb

Höchstgeschwindigkeit bei 
Dieselbetrieb

Reichweite des Dieselmotors 
bei 7 kn

Leistung der 
Solarmodule bei 48V

Elektrischer 
Antrieb bei 48V

Generator 
 

Hybrid-Batterieleistung  
(Li-Po) bei 48V

12-V-Ladegerät 
 

48-V-Ladegerät /
Wechselrichter

Höchstgeschwindigkeit 
bei Elektrobetrieb

Reisegeschwindigkeit 
bei Elektrobetrieb

Reichweite bei  
Elektrobetrieb

Höchstgeschwindigkeit bei 
Dieselbetrieb

Reichweite des Dieselmotors 
bei 7 kn

Leistung der 
Solarmodule

Elektrischer 
Antrieb bei 60V

Generator 
 

Hybrid-Batterieleistung  
(Li-Po) bei 60V 

12-V-Ladegerät 
 

60-V-Ladegerät /
Wechselrichter

Höchstgeschwindigkeit 
bei Elektrobetrieb

Reisegeschwindigkeit 
bei Elektrobetrieb

Reichweite bei  
Elektrobetrieb

Höchstgeschwindigkeit bei 
Dieselbetrieb

Reichweite des Dieselmotors 
bei 7 kn

1398 W

 
7 kW

 
5 kW

 
11,5 kWh

 
30 A

 
35 A / 3 kW

 
5,5 kn

 
4 kn

 
20 sm

 
18 kn

 
700 sm

1398 W

 
2 x 7 kW

 
2 x 5 kW 

 

2 x 11,5 kWh

 
60 A 

 

70 A / 5 kW

 
6 kn

 
4 kn

 
20 sm

 
20 kn

 
500 sm

OceanClass - Beginn einer neuen Ära 
bei weltweiten Törns
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26

27

500 W

 
2 x 14 kW

 
2 x 10 kW 

 

46 kWh

 
60 A 

 

110 A / 8 kW

 
6 kn

 
4 kn

 
20 sm

 
23 kn

 
900 sm



Seaway ist die weltweit führende Firma für Bootsentwicklung. Sie 
entstand auf der Basis des J&J-Design-Studios, das im Jahr 1983 von 
Jernej und Japec Jakopin gegründet wurde.

Seitdem bildeten mehr als 250 verschiedene Entwürfe die Grundlage 
für über 60.000 Boote und Yachten, die von 48 Werften in 19 Ländern ge-
baut wurden. Mehr als 50 dieser Modelle gewannen „Boat of the Year“-, 
Design- und Umweltpreise. Seaway produziert auch eigene Yachten un-
ter den Marken: Shipman Carbon Yachts und Skagen Motoryachts.

Greenline 
OceanClass
> 50 Fuß

Werft: 
SEaWay yaCHTS,  
Puconci 80, 9201 Puconci, Slowenien,  
Telefon: +386 4 57 27 700, Fax: +386 4 57 27 720
Beschreibung und Fotos können Sonderausstat-
tungen enthalten und/oder zeigen

Fotos: Jurij Korenc (Außenaufnahmen);  
Jože Maček (Innenaufnahmen);  
Bertel Kolthof, Waterkampioen, ANWB;  
Marnix Hameeteman, NovaYachting
Design: IlovarStritar

OceanClass 70 OceanClass 88

Mit der Greenline OceanClass wird die 
Philosophie ihrer kleineren Schwestern, 
der 33-, 40- und 48-Fuß-Greenline 
SeaClass, weitergeführt, aber ihr 
Komfort und ihre Reichweite erreichen 
ein neues Level. Durch den seetüchtigen 
Superdisplacement- Rumpf (geschützt) 
werden Ozeantörns möglich und 
zusammen mit ihrer Solar- und 

Hybridtechnologie wird diese spezielle 
Yacht in den kommenden Jahren einen 
großen Einfluss auf die Yachtwelt 
ausüben, indem der Komfort verbessert 
und die Kosten des Yachtsports 
auf signifikante Weise gesenkt 
werden – während die CO2-Bilanz der 
Eignerfamilie drastisch reduziert wird.

Haftungsausschluss: 
Dieses Dokument hat keinen rechtlich verbindli-
chen Charakter. Seaway behält sich vor, jederzeit 
ohne Ankündigung Änderungen bei Spezifika-
tionen, Maßangaben, Informationen und Kon-
struktionsmerkmalen vorzunehmen.

Die Daten in diesem Dokument basieren auf 
Probefahrten, Schlepptankversuchen und Com-
putersimulationen, sind vorläufig und dienen 
nur zur Information.

70’



Nehmen Sie Kontakt mit 
Ihrem Händler vor Ort auf:
www.greenlinehybrid.com


