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1. HET IDEE

De komende tijd zal de wereldwijde belangstelling voornamelijk uitgaan naar twee dingen: 
•	 De nieuwe economische omstandigheden die zullen leiden tot 
	 rationele aankoopbeslissingen: in deze tijden zullen de daadwerkelijke  
	 waarde en doeltreffendheid van een product doorslaggevend zijn bij  
	 het nemen van een beslissing;
•	 Bezorgdheid voor het milieu die leidt tot de ambitieuze toepassing van 
	 programma’s die de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstof  
	 terugdringen en tot een snelle toename van de productie van  
	 duurzame energie. 

Varen met een motorboot is populair. Dit zal in het licht van de eerdergenoemde punten 
echter kritisch onder de loep worden genomen. De gemiddelde motorboot is tegen-
woordig duur in aanschaf en verbruikt onnodig veel fossiele brandstof (met bijbehorende 
CO2-uitstoot) en vormt overlast voor de omgeving vanwege de uitlaatgassen, het lawaai 
en het kielzog (golfslag) van de boot. Bovendien zijn motorboten nooit aangepast aan de 
wensen van de hedendaagse koper en zeker niet aan de verwachtingen op het gebied 
van comfort. 

HET IS TIJD VOOR VERANDERING - TIJD VOOR DE GREENLINE 33. 

Deze “intelligente en efficiënte” boot is ontworpen om het comfort te vergroten en de 
kosten en de CO2-uitstoot van het varen met een motorboot sterk te reduceren. Door-
dat de Greenline 33 in een haven of bij een ankerplaats geen uitlaatgassen, lawaai of 
golven veroorzaakt, zal de eigenaar op een andere manier gaan genieten van het varen 
met een motorboot en zal ook zijn omgeving hier anders over gaan denken. Deze boot 
is even aantrekkelijk voor ervaren motorboot eigenaren en zeilers als voor nieuwkomers 
in de watersport, doordat zij meer ruimte, comfort, plezier en waar voor het geld biedt 
dan welke andere vergelijkbare boot ook. 

Doordat de Greenline 33 in 

een jachthaven of bij een 

ankerplaats geen uitlaat-

gassen, lawaai of golven 

veroorzaakt, zal de eige-

naar op een andere manier 

genieten van het varen op 

een motorboot en zal ook 

zijn omgeving hier anders 

over gaan denken.



2. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Het nieuwe concept begint 

met de snelle, zeer effici-

ënte en energiebesparende 

Superdisplacement™-romp. 

De Greenline 33 is klaar 

om elke uitdaging aan te 

gaan en beschikt over een 

(optioneel) hybride 

voortstuwingssysteem 

met drie functies (diesel of 

elektrische aandrijving, 

laden van de accu’s), een 

dak met zonnepanelen en 

een ontwerp waarbij 

comfort, zeewaardigheid 

en gebruiksgemak 

centraal staan.

De romp 

Het hart van de superieure prestaties van de Greenline 33 is de nieuwe 
Superdisplacement™-romp, die minder brandstof verbruikt waardoor de CO2-
uitstoot wordt verminderd en minder golven veroorzaakt dan welke andere verge-
lijkbare waterverplaatsende of planerende romp dan ook. De Superdisplacement™-
romp is effectief van nul tot tweemaal de rompsnelheid voor een bepaalde lengte 
van de waterlijn – bij een waterlijn van 10 meter betekent dit 7 tot 14 knopen. Een 
bijkomend voordeel van deze rompvorm is het kalme en stabiele vaargedrag onder 
alle omstandigheden – cruciaal voor comfortabele en plezierige tochten (vele malen 
beter dan welke planerende romp dan ook). 

Kimkielen, bescherming aandrijving 

Dubbele beschermende vaste kielen (kimkielen) aan het achterste gedeelte van het 
onderwaterschip zorgen voor een uitstekende stabiliteit, zowel langs als dwars-
scheeps. Naast deze stabiliserende werking, beschermen ze de schroef, daarmee 
de aandrijving, en het roerblad,  wanneer de boot per ongeluk aan de grond loopt. 



dieselmotor 

De VW Marine SDI 75-5-dieselmotor heeft een topsnelheid van ruim 18 km/u en 
een bereik van bijna 700 zeemijl bij een kruissnelheid van 12 km/u (brandstofcapa-
citeit 400 l, 10% reserve). Deze dieselmotor is niet alleen uitermate stil, trillingsvrij en 
betrouwbaar, maar waarschijnlijk ook de populairste en schoonste dieselmotor die 
op dit moment verkrijgbaar is. 

HYBRIDESYSTEEM EN ZONNEPANELEN 

Het beschermde hybridesysteem combineert veelzijdigheid en eenvoud en bevat 
de volgende onderdelen (zie tekening): 

•	 Een VW-koppeling tussen de dieselmotor en de elektrische motor/generator 
	 (hydraulisch bediend). 
•	 Een Iskra elektrische motor/generator (eM/G) die in de elektrische 
	 aandrijfstand 7 kW levert en 5 kW levert wanneer aangedreven door de  
	 dieselmotor. De operationele spanning van dit onderdeel is 48V  
	 gelijkspanning. De eM/G is gekoppeld aan een ZF-keerkoppeling die de  
	 schroef aandrijft. 
•	 Een aandrijfeenheid die aan de eM/G in de elektrische aandrijfstand stroom 
	 uit de accu’s levert en omgekeerd in de diesel-aandrijfstand de juiste laad 
	 stroom voor de accu’s levert en controleert = laadstand. 
•	 Een 3 kW omvormer/lader die de accu’s bij walstroom oplaadt en de boot te 
	 allen tijde 230 V wisselstroom levert. 
•	 Een dak met zonnepanelen dat de accu’s oplaadt met maximaal 1,3 kW 
	 elektrische energie (afhankelijk van de intensiteit en de hoek van de  
	 zonnestraling). Bij de eerste zonnestraal leveren de zonnepanelen energie. 
•	 Accu’s van 240Ah bij 48 V, 80% ontlading per cyclus toegestaan. 

Hoe werkt het hybridesysteem? 
Een controlesysteem aangesloten via een gebruiksvriendelijke tweewegschakelaar: 
Stand 1 dieselaandrijving (D) 
Stand 2 elektrische aandrijving (E) 

 
Er zijn 5 gebruiksmogelijkheden: 

•	 In de haven, in de stand “walstroom” wordt de boot aangesloten op het 
	 230V net. De accu’s worden opgeladen en de omvormer levert maximaal  
	 3 kW wisselstroom om thuisapparatuur zoals de koelkast, tv’s enz. te laten  
	 functioneren. 
•	 In de stand “elektrische aandrijving” (E) wordt de boot aangedreven door 
	 de eM/G die maximaal 7 kW elektrische energie verbruikt. Deze stand  
	 wordt gebruikt om een haven of ankerplaats in of uit te varen, zonder lawaai  
	 en uitlaatgassen en met een gering kielzog, bij snelheden tot bijna 6 knopen.  
	 Bij 4 knopen leveren volle accu’s een bereik van maximaal 20 mijl. 
•	 In de stand “dieselaandrijving” (D) drijft de dieselmotor de boot aan en draait 
	 de generator die de accu’s laadt met maximaal 5 kW. 
•	 In de stand “voor anker” leveren de accu’s 230 V wisselstroom om de 
	 apparatuur te laten functioneren (maximaal 3 kW) 
•	 Als de lading van de accu’s te laag wordt, kan de dieselmotor ingeschakeld  
	 worden om de generator aan te drijven en worden de accu’s geladen met  
	 5 kW elektrische energie/stroom. De schroef draait niet (versnellingsbak in  
	 vrij). Dit is de stand “voor anker/opladen”.

WALSTROOM AANSLUITING IN DE HAVEN

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

DIESELAANDRIJVING

VOOR ANKER 

OPLADEN BIJ VOOR ANKER LIGGEN

Het beschermde hybridesysteem (octrooi aange-
vraagd) verbindt de 5 gebruiksmogelijkheden op 
eenvoudige wijze middels een controlesysteem 
en een schakelaar (diesel of elektrisch). 



3. DE PRESTATIES

HET BRANDSTOFVERBRUIK VAN 

DE GREENLINE 33 PER ZEE-

MIJL IS TWEEMAAL ZO LAAG 

ALS BIJ EEN VERGELIJKBARE 

WATERVERPLAATSENDE ROMP 

EN VIERMAAL ZO LAAG ALS BIJ 

EEN SEMI-WATERVERPLAAT-

SENDE PLANERENDE BOOT 

MET TWEE MOTOREN. IN HET 

VAARSEIZOEN VERBRUIKT DE 

GREENLINE 33 EEN HOEVEEL-

HEID FOSSIELE BRANDSTOF 

DIE VERGELIJKBAAR IS MET 

EEN ZEILBOOT VAN DEZELFDE 

GROOTTE EN TIENMAAL MIN-

DER ALS EEN PLANERENDE 

BOOT MET TWEE MOTOREN 

VAN DEZELFDE GROOTTE - 

UITERAARD KOMT DIT OOK 

TOT UITING IN DE BRANDSTOF-

KOSTEN.

Nieuwe Superdisplacement™-romp
De nieuwe rompvorm is geoptimaliseerd voor snelheden van 0 tot dubbele rompsnelheid 
(28 km/u bij een romp met een 10-m waterlijnlengte zoals de Greenline 33), waardoor 
in dat bereik minder energie wordt verbruikt dan bij welke vergelijkbare waterverplaat-
sende of planerende romp dan ook. Dit leidt tot minder brandstofverbruik en minder 
CO2-uitstoot per zeemijl. Het brandstofverbruik van de Greenline 33 is tweemaal zo laag 
als bij een vergelijkbare waterverplaatsende romp en viermaal zo laag als bij een semi-
waterverplaatsende planerende boot met twee motoren. Bijkomend garandeert deze 
rompvorm een uitzonderlijke zeewaardigheid en een comfortabele zeegang. 

Beschermende kielen, beschermde aandrijving en schroef  
Zorgen voor uitstekende dwars- en langscheepse stabiliteit. Wanneer de boot de grond 
raakt, kan de schroef niet beschadigd raken en kan ze niet omvallen. Schade aan de 
kielen doet geen afbreuk aan de structurele integriteit van de boot - de kielen zijn even-
tueel eenvoudig en snel te vervangen. 

VW marine dieselmotor 
Voordelen van de toonaangevende dieseltechnologie bij auto’s: laag verbruik, geringe 
vervuiling, uitstekende betrouwbaarheid en  service. Minder lawaai en minder trillingen 
verbeteren het leef- en vaarcomfort aan boord.

Hybride elektrische aandrijving 
Vriendelijk voor mens, milieu en omgeving, geen uitlaatgassen, geen lawaai en veroor-
zaakt vrijwel geen golven. In het vaarseizoen verbruikt de Greenline 33 een hoeveelheid 
fossiele brandstof die vergelijkbaar is met een zeilboot van dezelfde grootte en tienmaal 
minder als een planerende boot met twee motoren van dezelfde grootte - uiteraard komt 
dit ook tot uiting in de brandstofkosten. Volledig opgeladen accu’s, de opbrengst van de 
zonnepanelen niet meegerekend, geven de Greenline 33 een bereik van maximaal 
37 km - genoeg voor dagelijkse korte tochtjes. 

De nieuwe romp- en kielvorm zorgt in alle weersomstandigheden voor comfort, zeewaardigheid en stabiliteit.



Vergelijking van brandstofverbruik in liters en CO2-uitstoot in g per vaarseizoen (35 vaardagen): een zeilboot 
van 33 voet (± 10 m) met een dieselmotor vergeleken met de Greenline 33 Hybride, vergeleken met een 
speedboot van 33 voet (± 10 m) met twee dieselmotoren.

Vergelijking van brandstofverbruik in liters per zeemijl: Greenline 33 in dieselstand (snelheid 13 km/u) verge-
leken met een speedboot van 33 voet (± 10 m) met twee dieselmotoren (snelheid 27 km/u).

Motoraangedreven elektrische generator 
De nieuwe rompvorm is geoptimaliseerd voor snelheden van 0 tot dubbele rompsnelheid 
(28 km/u bij een romp met een 10-m waterlijnlengte zoals de Greenline 33), waardoor 
in dat bereik minder energie wordt verbruikt dan bij welke vergelijkbare waterverplaat-
sende of planerende romp dan ook. Dit leidt tot minder brandstofverbruik en minder 
CO2-uitstoot per zeemijl. Het brandstofverbruik van de Greenline 33 is tweemaal zo laag 
als bij een vergelijkbare waterverplaatsende romp en viermaal zo laag als bij een semi-
waterverplaatsende planerende boot met twee motoren. Bijkomend garandeert deze 
rompvorm een uitzonderlijke zeewaardigheid en een comfortabele zeegang. 

Zonnepanelen
Zonnepanelen houden de accu’s opgeladen en leveren extra energie voor de elektrische 
aandrijving van de boot. Bij lage snelheid is de hoeveelheid geleverde zonne-energie 
even groot als het energieverbruik, waardoor volledig kosteloos en zonder uitstoot geva-
ren kan worden. 

400 Liter dieseltank 
Uitstekend bereik bij dieselaandrijving (maximaal 1852 km) – de afstand bij elektrische 
aandrijving niet meegerekend. Dit betekent minder stoppen om te tanken, minder kosten 
en meer tijd om te varen en op uw favoriete plekken aan te meren. 
In de meest voorkomende gevallen is een enkele tank voldoende voor een 
vaarseizoen. 

GREENLINE 33 PLANERENDE MOTORBOOT

ZEILBOOT PLANERENDE MOTORBOOTGREENLINE 33
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Dankzij uitgebreide computersimulaties 
en CFD-technologie kon de vorm van de 
Superdisplacement™-romp worden 
geoptimaliseerd. 

De gegevens van de tanktests zijn numeriek 
geanalyseerd om tot de ideale configuratie te 
komen die bij een bepaalde snelheid de minste 
energie vereist. 

De relatie tussen brandstofverbruik en snelheid 
voor verschillende verplaatsingen van de boot. 

De relatie tussen stroom en snelheid (bij 48V) voor 
verschillende verplaatsingen van de boot. 

VW MARINE SDI 75-5

ELEKTRISCHE MOTOR ISKRA 7KW



4. HET COMFORT

ALTIJD 230V WISSELSTROOM
Varen is een activiteit voor het hele gezin. De Greenline 33 biedt het huiselijk comfort van een 
230V wisselstroomomgeving, waardoor allerlei soorten huishoudelijke apparatuur gebruikt kan 
worden, van een ruime koelkast tot een magnetronoven, televisietoestellen en zelfs aircondi-
tioning. Deze apparatuur kan van huis worden meegebracht of kan gemakkelijk en voordelig 
worden aangeschaft. Koken en een maaltijd bereiden wordt een genoegen. Het verschil in 
comfort tussen uw woning en uw boot is verdwenen… 

RUIMTE, DAGLICHT EN EEN VRIJ UITZICHT 
Bij het nieuwe ontwerp van de Greenline 33 staat gebruiksvriendelijkheid centraal. Uitstekend 
zicht rondom, veel daglicht en voldoende ruimte om vrij te bewegen (overal stahoogte van 
minimaal 2 meter) en gemakkelijk rond te lopen zijn ongekende eigenschappen voor een boot 
van 10 m. 

“ECHTE” BEDDEN
Door het gebruik van echte matrassen is het slaapcomfort sterk verbeterd en kan het bedden-
goed gemakkelijk worden verwisseld. Daarnaast kunnen de 2 bedden, met makkelijke instap, 
worden samengevoegd tot één riant bed. U wilt niet langer van boord om in een “echt” bed te 
slapen. 

RUIME BADKAMER
De douche en het toilet (de natte cel) zijn van normale afmetingen en voorzien uw boot van 
huiselijk comfort, waardoor een langer verblijf aan boord een waar genoegen wordt. 

Openslaande achterruit en schuifdeur naar de kuip 
Hierdoor kunnen de salon en de kuip eenvoudig worden samengevoegd waardoor uw leefge-
bied toeneemt en u zich buiten waant wanneer u binnen dineert of zich ontspant. U zult op een 
nieuwe manier genieten van uw favoriete ankerplaats of pas ontdekte haven. 

BESCHERMDE KUIP
Het verlengde dak biedt volledige bescherming tegen zon, regen en wind. Met een canvas 
afdekking (kuiptent is optioneel) kan de kuip volledig worden afgesloten, waardoor u uw vaar-
seizoen zo lang kunt maken als u maar wilt. Veilig en bruikbaar wanneer uw boot voor anker 
ligt of wanneer u op regenachtige, koude of winderige dagen onderweg bent.

De bank van de bestuurder/medebestuurder kan naar achteren worden geklapt, waardoor in de haven of wanneer de boot voor anker ligt een comfortabele bank gecreëerd wordt. 



De eigenaarshut biedt een ongelooflijk slaapcomfort (de 2 bedden kunnen worden samengevoegd tot één groot bed) en is een fantastische plaats om te ontspannen



5. SPECIFICATIES

dEK

•	 Aan boord stappen en zwemmen via een uitklapbaar  
	 platform aan de achterzijde. 
•	 Grote, voor zon en regen afgeschermde kuip voorzien van  
	 2 bakskisten voor veel bergruimte. 
•	 Beschermde gangboorden. 
•	 Zonnedek aan de voorzijde van de opbouw. 
•	 Goed toegankelijk voordek, makkelijk bij het aanleggen  
	 en ankeren. 

INTERIEUR

•	 Salon met uitzicht rondom. 
•	 Salon volledig verbonden met de kuip en kan één  
	 gebied vormen (geheel te openen glazen afscheiding)
•	  Kombuis stuurboord achter – kan ook vanuit de kuip  
	 worden gebruikt.  
•	 Verscheidene kastjes en heel veel bergruimte.
•	 Aan bakboord een koelkast van 270l (Hybrid) / 87l  
	 (Hybrid Ready) met vriesvak. 
•	 Twee grote banken aan bakboord en stuurboord. De bank  
	 aan stuurboord kan worden uitgeklapt tot een  
	 tweepersoonsbed waardoor 3 slaapplaatsen ontstaan. 
•	 Een tafel met 2 inklapbare bladen.
•	 TV met DVD speler (optioneel). 
•	 Een stevige dubbele zitplaats voor de bestuurder/passagier  
	 met goed zicht (naar voren gericht in vaarstand en kan  
	 worden omgedraaid om het zitgedeelte met de banken te  
	 vergroten wanneer de boot voor anker of in de haven ligt).
•	 Stuurstand met ruimte voor alle instrumenten, overzichtelijk  
	 bij elkaar. 
•	 Zeer ruime hang en legkasten aan bakboord. 
•	 Badkamer/toilet/natte cel aan stuurboord voorzien van  
	 vuilwatertank.
•	 2 matrassen met binnenvering (80 × 200 cm), samen te  
	 voegen tot 1 riant, comfortabel bed.

BELANGRIJKSTE AFMETINGEN

Totale lengte 9,99 m 

Totaal breedste gedeelte 3,49 m 

Diepgang beladen 0,70 m

Stahoogte minimaal 2,00 m

Verplaatsing leeg circa 4800 kg 

Cabines 1 plus salon, 4/5 slaapplaatsen 

Toiletten/badkamers 1 

Dieseltank 400 l 

Watertank 300 l 

Motor (standaard) diesel VW Marine SDI 75-5 

Max. snelheid standaardmotor 18 km/u 

Bereik bij 13 km/u (standaardmotor) 1296 km 

CO2-uitstoot bij 13 km/u 8.1 g/km

Motor (optioneel) VW Marine TDI 165-5 

Max. snelheid optionele motor 25 km/u

Snelheid bij elektrische aandrijving maximaal 9,8 km/u

Bereik (elektrische aandrijving) bij 8,3 km/u: 37 km

Ontwerp: J&J Design 

Engineering, ontwikkeling en bouw: Seaway Group

CE-cat.: B 

•	 Een optionele tv in de eigenaarshut. 
•	 Diverse kastjes, legplanken en bergruimte.
•	 Slechts 1 traptrede in de hele boot. Salon, stuurstand, kombuis  
	 en dek op gelijke hoogte.
•	 Motorruimte en overige technische installaties eenvoudig en  
	 goed bereikbaar.



6. DE ONTWERPERS

HET GREENLINE 33 CONCEPT 

IS ONTWORPEN OP BASIS VAN 

ONGEËVENAARDE ERVARING 

EN EXPERTISE VAN GENOEMDE 

PARTIJEN. NA MAANDEN VAN 

COMPUTERONDERZOEK EN 

SIMULATIES MET CFD- EN VVP-

SOFTWARE IS EEN VOLLEDIG 

TANK TESTPROGRAMMA 

UITGEVOERD. OP BASIS VAN 

VIER IN DE TANK GETESTE 

CONFIGURATIES IS OP SCHAAL 

EEN ROMP GEBOUWD. ER IS 

EEN VOLLEDIG FUNCTIONE-

REND PROTOTYPE GEBOUWD 

DAT ZES MAANDEN LANG IS 

GETEST ONDER UITEENLOPENDE 

CONDITIES. 

J&J DESIGN 
J&J Design heeft sinds 1983 meer dan 230 motor- en zeilboten ontworpen voor verschil-
lende werven wereldwijd. Op basis van hun ontwerpen zijn er ruim 55.000 boten en jachten 
gebouwd door 56 scheepswerven (Bavaria, Windy, Askeladden, Jeanneau, ETAP, Dufour en 
andere) in 27 landen en wist het bedrijf 27 “Boot van het Jaar”-prijzen in de wacht te slepen. 

SEAWAY 
Het meest toonaangevende “boat development” bedrijf ter wereld, dat is gevestigd in Slovenië 
en Italië. Men beschikt over een uniek, 250 man sterk team van internationale, talentvolle ont-
werpers, ingenieurs en scheepsbouwers en de nieuwste software en hardware op het gebied 
van 3D-ontwerpen, engineering, CAD/CAM, 5-assige freesbank en scheepsbouw, gekoppeld 
aan ongeëvenaarde ervaring en traditie bij scheepsbouwers wereldwijd. Het bedrijf ontwik-
kelt en bouwt ook de koolstof Shipman-zeiljachten (60-120 voet) en de Skagen-motorjachten 
(50-70 voet) 

VW MARINE 
Een van ‘s werelds meest innovatieve leveranciers van dieselmotoren voor schepen. Het 
bereik van de 13 scheepsmotoren loopt van 29 kW tot 257 kW (40 tot 350 pk). De motoren 
zijn gebaseerd op 4, 5, 6 en 8 cilinder VW- en Audi-automotoren en behoren zonder meer 
tot de stilste, betrouwbaarste en efficiëntste dieselmotoren die verkrijgbaar zijn. Daarom is de 
standaardmotor van de Greenline 33, de VW Marine viercilinder 1,9 liter elektronisch bestuurde 
motor, misschien wel de populairste dieselmotor aller tijden. 

J&J Design, Seaway en VW Marine delen dezelfde visie en ideeën over de toekomst van 
varen met motorboten wat heeft geleid tot de ontwikkeling van de Greenline 33. Ze zijn alle 
van mening dat deze boot, de watersport toegankelijker maakt, en in een tijd vol complexe 
milieu en economische vraagstukken, een maatschappelijk verantwoorde bijdrage levert en de 
algemene opvatting inzake de gemotoriseerde watersport positief beïnvloedt. 

De Greenline 33 in elektrische aandrijfstand: geen lawaai, uitlaatgassen, golven - en nul uitstoot. Vriendelijk voor omgeving en milieu.



7. GREENLINE IN DE BENELUX

Importeur België, Luxemburg en Nederland

Nova Yachting Brokerage BV
Marnix Hameeteman
Postbus 15
4310AA   BRUINISSE
Nederland
T: +31-111-481810
F: +31-111-482714
info@greenlinehybrid.nl
www.greenlinehybrid.nl

Disclaimer: Dit document heeft geen contractuele waarde. Seaway behoudt zich het recht voor om de specificaties, afmetingen, gegevens en ontwerpkenmerken te wijzigen. De getoonde 
foto´s kunnen opties bevatten en de gegevens in dit document zijn gebaseerd op tests in de praktijk, tests in de tank en computersimulaties, zijn voorlopig en dienen uitsluitend ter informatie. 

Nova Yachting gevestigd aan het Grevelingen 
meer. Centraal gelegen tussen Rotterdam en 
Antwerpen, Amsterdam en Brussel, op minder dan 
60 autominuten van de Randstad. In de moderne 
jachthaven en nieuwe showroom bent u altijd van 
harte welkom.

De Greenline heeft sinds haar introductie vele 
internationale grote prijzen gewonnen waaronder; 
European Powerboat of the Year 2010 en Hiswa 
Motorboot van het jaar 2010.   

Levering en service op iedere gewenste lokatie.

Sinds de introductie van de Greenline is Nova Yachting, importeur voor België, Luxem-
burg en Nederland, nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het project. Daar-
door kunnen de medewerkers van Nova Yachting u op passende wijze adviseren inzake 
de verschillende opties, de uitrusting, technische vraagstukken en overige 
mogelijkheden.


